Naif Kiy ist Leiter Produktmanagement bej
Quante Netzwerke in Hannover
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OAM-Komponenten (Operation, Ad-
ministration and Maintenance) sorgen
fur verlassliche Services im Netz. Die
SDH- bzw. Ethernet-over-SDH-Technik
(EOSDH) ist bei einer dynamischen
Ausnutzung der Bandbreite gegen-
Uber reinen IP-Netzen allerdings deut-
lich weniger effektiv fiir die Netzstruk-
turen der neuen Generation (Next Ge-
neration Network — NGN). Triple-Play-
Dienste, Kopplung von Unternehmens-
standorten, VPN-Dienste und multi-
mediale Anwendungen wie Audio-
und Video-Downloads, Onlinespiele
und IPTV lassen sich mit SDH nicht
mehr wirtschaftlich Gbertragen. Der
Umstieg auf Carrier Ethernet sollte er-
folgen, sobald der Anteil paketorien-
tierter Dienste im Netz Uberwiegt.

VIED Ndildign pvowlistiedin-ndlert vorl
bis zu 200 Mbit/s und Upstream-Ra-
ten von bis zu 120 Mbit/s realisiert
werden. Eine Bundelung von acht
Kanalen ist bei entsprechend verdop-
pelten maximalen Datenraten gleich-
falls moglich.

Outdoor-Kollokation im KVz

Fir die Ubertragung von IPTV mit 50
Mbit/s und mehr ist die letzte Meile
Uber Kupferkabel zu lang. Fir die
hoheren Geschwindigkeiten muss die
Glasfaser Uber den Hauptverteiler
(HVt) hinaus bis zum Kabelverzweiger
(KVz) verldangert werden. Durch die
Verlagerung des DSLAM/MSANSs aus
den HVt-Kollokationsstandorten in
die KVz-Kollokationsstandorte verrin-
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